
MICROCAT
®
-DNTRF

Biofórmula industrial para el mantenimiento de drenajes

y trampas de grasa

Descripción

MICROCAT-DNTRF es una mezcla sinérgica de microorganismos preseleccionados y
adaptados para hidrolizar y degradar grasas y aceites y mantener redes de drenajes libres de
taponamiento. MICROCAT-DNTRF también contiene enzimas e ingredientes adicionales para
mantener los drenajes y trampas de grasas limpias y con flujo libre.

Aplicaciones

En muchos países se están prohibiendo los productos químicos para el mantenimiento y
limpieza de drenajes. MICROCAT-DNTRF puede ayudar. Las grasas y aceites tienden a
solidificarse y a acumularse en trampas de grasa, tuberías, estaciones de bombeo y líneas de
alcantarillado. MICROCAT-DNTRF está formulado para hidrolizar, biodegradar y minimizar la
acumulación de estos materiales en las redes de drenajes y alcantarilladlo. Usando
regularmente MICROCAT-DNTRF se pueden obtener ahorros considerables en los servicios de
mantenimiento y limpieza de los drenajes, trampas de grasas y sistemas de tratamiento,
asegurando un sistema con flujo libre y sin mal olor.

Antes                                       Después

Producto Centroamericano fabricado en Guatemala por Bioproyectos de América, S.A. bajo licencia de Bioscience, Inc.
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Características del Producto

Aspecto Polvo fino amarillento

Contenido Microorganismos preseleccionados y adaptados, reguladores de
pH, enzimas y surfactantes

Conteo de microbios nominal Formulado para contener > 5 x 109/Gram

Vida útil Dos años

Empaquetado cubetas de plástico de 25 libras

Programas de Aplicación

En general, MICROCAT-DNTRF se mezcla con agua y se añade directamente al desagüe,
trampa o estación de bombeo. Contacte a su representante técnico de Bioscience Inc. Para
realizar una dosificación y programa acorde a sus necesidades.

Condiciones de Aplicación Óptimas

Para obtener mejores resultados, aplique este producto bajo las siguientes condiciones:
Condición Gama Óptima

Oxígeno disuelto, ppm 0-0,5 0,5

Ph 6-9 7

Temperatura 0 C 10-40 35

Metales pesados tóxicos, ppm Rastro Ninguno

Si su sistema funciona fuera de estos rangos, comuníquese con su representante técnico de
Bioproyectos Para una evaluación del sistema.

Almacenamiento y Manipulación

Almacenamiento
45o -105o F (7o -40o C)
Condiciones secas; No se congele.

Manejo
Precaución Evite la inhalación de polvo seco o niebla líquida.  Evite exponer la piel al polvo seco o a
una solución fuerte, ya que puede provocar irritación.  Si el material entra en contacto con la piel o los
ojos, enjuague bien y repetidamente con agua.

Microcat® es una marca registrada de Bioscience, Inc.
La información contenida en esta hoja de datos es una guía para el uso de Microcat productos y se basa en la prueba y la información que se cree que es fiable. El contenido y las especificaciones
del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Toda la información es dada y aceptada por el usuario en el riesgo del usuario y la confirmación de su validez e idoneidad para casos
particulares debe obtenerse de forma independiente. Bioscience, Inc. no garantiza los resultados y no asume ninguna obligación o responsabilidad en relación con la información contenida en el
presente.  Bioscience, Inc. no garantiza contra la infracción de, y esta hoja de datos no debe interpretarse como una licencia para operar bajo ninguna patente.
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